
QDE-II 龙门倾倒机是一种安装在三棍机旁，向三棍机输送待处理物料之设备。它能把料桶

夹住，并通过液压系统进行升降、倾倒操作。

                                                           QDE-II

               龙门倾倒机

设备结构 
1、升降装置：

用一根水平梁连接二组垂直安装的柱塞油缸组成龙门结构。二组油缸固定在底座上。当启动

“上升”按钮时，油泵开始供应压力油，使二组油缸柱塞同时上升，并举起与水平梁相联接的

料桶架。当启动“下降”按钮时，油泵供应压力油使之下降。上升与下降都装有限位开关。

2、倾倒装置：

由料桶架与二组倾倒油缸组成。当按“倾倒”按钮时，油缸内柱塞提升，料桶架开始倾倒，当

到达过水平20°时，限位开关断电。按“复位”按钮时，料桶架复位到水平位置。

3、导向装置：

由二组工字钢导轨、槽钢、四组滑轮组成。起到导向与限阻料桶架晃动作用。



主要技术参数

名         称 龙门倾倒机

型         号 QDE-II

升降油缸行程 1460mm     

倾倒油缸行程 775mm

料桶重量 1000公斤（装料）

外形尺寸 长×宽×高 2650×1090×2130mm

油箱 100立升

叶片泵 YB-D20

电机 Y112M-4 4 KW 1440r/min

最高使用压力 6.3Mpa

(2)副减速器紧固于机座上，副减速器驱动小链轮，由链条带动大链轮以转速为 3r/min 转动。

从而带动转盘及料桶转动。转盘转向与输送机构主轴螺旋叶转向一致。

3、操纵台部分：

操纵台用于控制螺旋输送机的启动、升降。


